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Comune di Castellar

PROVINCIA DI CUNEO





ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

SPORTELLO UNICO DELL’ EDILIZIA

COMUNE DI CASTELLAR

AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ IGIENICO SANITARIA              ( ex art.20, comma 1 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i.)
	PROGETTISTA
	Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Codice fiscale   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nato/a a _______________________________________ prov. _________   il ______________________

Residente in /con studio comune _________________________ prov _______ C.A.P. ________________

Indirizzo _______________________________________ n ______ tel. ____________________________

Email______________________

Iscritto all’Ordine/Collegio de___________________________ prov. Di_____________al num.__________

In qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art.29 comma 3 del D.P.R: 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli art.359 e 481 del codice penale;




	DICHIARANTE
	Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

Codice fiscale   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nato/a a _______________________________________ prov. _________   il ______________________

Residente in _________________________________________ prov _______ C.A.P. ________________

Indirizzo _______________________________________ n ______ tel. ____________________________




Descrizione dell’intervento:




















































































































destinazione d’uso dei locali  □    residenziale    □    commerciale    □    uffici   □    altro________________

DICHIARANO
□    che l’intervento non riguarda opere soggette al rispetto delle norme igienico sanitarie;

ovvero

□    che l’intervento riguarda opere soggette al rispetto delle norme igienico sanitarie;
ed in tal caso

· che il progetto riguarda edifici residenziali ed è conforme alle norme igienico sanitarie;

· che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è stato redatto tenendo conto delle vigenti norme in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali residenziali;

· che la verifica in ordine alla conformità igienico edilizia non comporta valutazioni tecnico – discrezionali 

e  PRECISANO
· che per la verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari hanno tenuto conto delle seguenti prescrizioni:

· le camere da letto singole hanno una superficie minima di mq 9 se per una persona e di mq 14 per due persone;

· l’alloggio è dotato almeno di un soggiorno di mq 14;

· l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è di mq 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli;

· nei locali con soffitto non orizzontale l’altezza minima non è inferiore a m 2,00 e l’altezza media è di almeno m 2,70, riducibile a m 2,40 nei locali accessori e di servizio;

· i locali di abitazione, ad eccezione di disimpegni, corridoi, vani scala, ripostigli e servizi igienici, sono dotati di finestra apribile di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento;

· i servizi igienici hanno una superficie minima di 1,50 mq e con lato minimo di m 0,90 e, salvo i casi di alloggio dotato di servizi plurimi per i quali i servizi possono aprire direttamente sulla camera da letto, non aprono direttamente sui vani di abitazione;

· i locali anti wc hanno dimensione minima di 1 mq;

· i servizi igienici e gli antibagni privi di idonea aerazione naturale sono dotati di impianto di aerazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio d’aria pari a 6 volumi/h se in espulsione continua o 12 volumi/h se a funzionamento intermittente a comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere almeno 3 ricambi completi ad ogni utilizzo e collegato all’interruttore di illuminazione;

· le caldaie di tipo “A” o “B” sono inserite in ambienti permanentemente ventilati a mezzo di aperture fisse comunicanti verso l’esterno;

· l’approvvigionamento idrico avviene a mezzo di _____________________________;

· gli scarichi idrici recapitano:

·  in fognatura          ovvero

· _____________________________________  mediante la tecnologia di seguito descritta _______________________________________________ e conforme alla disciplina vigente.

· i valori delle altezze (minime e medie), delle superfici di pavimento e delle finestre di ogni singolo vano sono riportati sugli elaborati grafici.

· In caso di recupero dei sottotetti:

· i locali di abitazione hanno altezza minima utile interna di m 1,60 e media di m 2,40;

· i locali accessori ed i servizi hanno altezza minima di m 1,40 ed altezza media non inferiore a m 2,20;

· l’altezza media interna deve essere calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda ed è riferita ad ogni singolo vano;

· i dati di altezza minima e media sono riportati sugli elaborati di progetto.
Il progettista (timbro e firma)                                                             Il richiedente

_________________________                                            ______________________________

RISERVATO AL PROTOCOLLO















































P.E. N.										





D.I.A. n.  ______/______











Visto il Responsabile U.T.C. 


Geom. INFOSSI Claudio
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